
Dati tecnici generali



gradino   A

Prospetto

Pianta

mod. 01



Schema gradini / giro e relativi pianerottoli
(alcuni esempi)

Schema 12 gradini / giro

Schema pianerottolo
max = 2 gradini

Schema 16 gradini / giro

Schema pianerottolo
max = 4 gradini

Schema 20 gradini / giro

Schema pianerottolo
max = 5 gradini

Schema 24 gradini / giro

Schema pianerottolo
max = 6 gradini

Schema 28 gradini / giro

Schema pianerottolo
max = 4 gradini

R



mod. 01

APERTURA CONSIGLIATA VANO SCALA : Il Ø vano deve avere una tolleranza di 4 ÷ 8 cm in più rispetto al Ø della scala.
N.B.  Le illustrazioni e le descrizioni non sono impegnative, ma solo indicative. La "C.A. Scale" si riserva ampia facoltà di modifica apportando
tutte le variazioni che riterrà necessarie ai propri manufatti.

RAGGIO

10
10
15
15
15
15
25
25
25
25
45
45
45
45
45
45
45
45
45
110
45
110
110
110
110
110
110
110
110
110

70
80
90

100
110
120
120
130
140
150
150
160
160
170
170
180
180
190
200
200
210
210
220
230
240
250
260
270
280
290

Dest

PESO MAXDIAMETRO ALZATA

 19,0 ÷ 22,0
 19,0 ÷ 22,0
17,0 ÷ 18,5
17,0 ÷ 18,5
17,0 ÷ 18,5
17,0 ÷ 18,5
17,0 ÷ 18,5
17,0 ÷ 18,5
17,0 ÷ 18,5
17,0 ÷ 18,5
17,0 ÷ 18,5
17,0 ÷ 18,5
16,5 ÷ 18,5
17,0 ÷ 18,5
16,5 ÷ 18,5
17,0 ÷ 18,5
16,5 ÷ 18,5
16,5 ÷ 18,5
16,5 ÷ 18,5
16,0 ÷ 17,5
16,5 ÷ 18,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5

ANTICENDIO

SCALE DI SICUREZZA-ANTINCENDIO

12 ÷ 12
12 ÷ 12
16 ÷ 16
16 ÷ 16
16 ÷ 16
16 ÷ 17
16 ÷ 17
16 ÷ 18
16 ÷ 18
16 ÷ 19
16 ÷ 21
16 ÷ 22
16 ÷ 23
16 ÷ 22
16 ÷ 23
16 ÷ 23
16 ÷ 24
16 ÷ 24
16 ÷ 25
24 ÷ 30
16 ÷ 25
28 ÷ 31
28 ÷ 31
28 ÷ 32
28 ÷ 32
28 ÷ 33
28 ÷ 33
28 ÷ 34
28 ÷ 35
28 ÷ 35

65
74

104
115
126
136
181
194
207
220
347
363
463
378
486
393
509
531
554
955
576
966
984

1.001
1.018
1.035
1.052
1.068
1.084
1.099

GIROSCALA

R Dint A gradinon. consigliato
gradini / giro

n. massimo
gradini / giro

(cm) (cm) (cm) (cm) (kg)
20
20
30
30
30
30
40
40
40
40
70
70
80
70
80
70
80
80
80
150
80
150
150
150
150
150
150
150
150
150

17
17
19
19
21
21
23
25
25
27
27
29
31
33
35
37

39/27*
41/29*
44/31*

* = numero massimo di gradini/giro per 3 moduli di evacuazione

RAGGIO

VOCI DI CAPITOLATO
Geometria: la scala a chiacciola ha senso di salita (orario/antiorario) ed è composta da n             alzate da cm                , pari ad un
dislivello totale di cm                .
È formata da n                gradini aventi una pedata massima di cm                (6.28xraggio/n.pedate in 360°), da n                pianerottolo di riposo
e n                d’arrivo aventi rispettivamente un’ampiezza di            ° e di            °.
Il diametro della scala è di cm                (v. tab. Raggiox2) e la colonna centrale ha un diametro di cm                (v. tab. Dest).
La scala è formata da singoli gradini prefabbricati aventi profilo trapezoidale e spessore in prossimità della colonna pari all’alzata; le stesse considerazioni
valgono per i pianerottoli.
Struttura: il blocco gradino prefabbricato è formato da corona circolare, pedata e alzata; la struttura portante è formata dal pilastro centrale cavo
che si viene a creare in fase di assemblaggio dei singoli gradini all’interno della corona circolare prefabbricata, esso ha un diametro di cm
(v. tab. Dint). Il pilastro poggia su un plinto di fondazione realizzato in opera.
Gradini e pianerottoli sono da considerarsi mensole a sbalzo incastrate alla corona circolare e di conseguenza al pilastro centrale armato e integrato
in opera.
Materiale: gli inerti utilizzati sono                       (sabbia e ghiaia per cls/granulato di granito montorfano/granulato di granito sardo), e l’impasto ha
un colore di fondo                           (grigio/verde/giallo/rosa/marrone/pistacchio/salmone).
Finiture: il piano della pedata (di calpestio) ha una superficie                                (frattazzata antiscivolo/bocciardata/levigata/levigata con fascetta
antiscivolo bocciardata), le fasce e la colonna hanno una superficie (liscia da cassero/bocciardata).



gradino   B

Prospetto

Pianta

mod. 02



mod. 02

Schema 24 gradini / giro

Schema pianerottolo
max = 6 gradini

Schema gradini / giro e relativi pianerottoli
Schema 16 gradini / giro

Schema  pianerottolo
max = 4 gradini

Schema 20 gradini / giro

Schema pianerottolo
max = 5 gradini

Schema 28 gradini / giro

Schema pianerottolo
max = 3 gradini



SCALE DI SICUREZZA-ANTINCENDIO

APERTURA CONSIGLIATA VANO SCALA : Il Ø vano deve avere una tolleranza di 4 ÷ 8 cm in più rispetto al Ø della scala.
N.B.  Le illustrazioni e le descrizioni non sono impegnative, ma solo indicative. La "C.A. Scale" si riserva ampia facoltà di modifica apportando
tutte le variazioni che riterrà necessarie ai propri manufatti.

Geometria: la scala a chiacciola ha senso di salita (orario/antiorario) ed è composta da n             alzate da cm                , pari ad un
dislivello totale di cm                .
È formata da n                gradini aventi una pedata massima di cm                (6.28xraggio/n.pedate in 360°), da n                pianerottolo di riposo
e n                d’arrivo aventi rispettivamente un’ampiezza di            ° e di            °.
Il diametro della scala è di cm                (v. tab. Raggiox2) e la colonna centrale ha un diametro di cm                (v. tab. Dest).
La scala è formata da singoli gradini prefabbricati aventi profilo rettangolare e spessore pari all’alzata; le stesse considerazioni valgono per i pianerottoli.
Struttura: il blocco gradino prefabbricato è formato da corona circolare, pedata e alzata; la struttura portante è formata dal pilastro centrale cavo
che si viene a creare in fase di assemblaggio dei singoli gradini all’interno della corona circolare prefabbricata, esso ha un diametro di cm
(v. tab. Dint). Il pilastro poggia su un plinto di fondazione realizzato in opera.
Gradini e pianerottoli sono da considerarsi mensole a sbalzo incastrate alla corona circolare e di conseguenza al pilastro centrale armato e integrato
in opera.
Materiale: gli inerti utilizzati sono                       (sabbia e ghiaia per cls/granulato di granito montorfano/granulato di granito sardo), e l’impasto ha
un colore di fondo                           (grigio/verde/giallo/rosa/marrone/pistacchio/salmone).
Finiture: il piano della pedata (di calpestio) ha una superficie                                (frattazzata antiscivolo/bocciardata/levigata/levigata con fascetta
antiscivolo bocciardata), le fasce e la colonna hanno una superficie (liscia da cassero/bocciardata).

VOCI DI CAPITOLATO

(cm)

RAGGIO

20
20
20
20
30
30
30
45
45
45
45
45
45
45
45
110
45
110
110
110
110
110
110
110

100
110
120
130
130
140
150
160
170
180
180
190
190
200
200
200
210
210
220
230
240
250
260
270

Dest

PESO MAXDIAMETRO ALZATA

17,0 ÷ 18,5
17,0 ÷ 18,5
17,0 ÷ 18,5
17,0 ÷ 18,5
17,0 ÷ 18,5
17,0 ÷ 18,5
17,0 ÷ 18,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5
16,0 ÷ 17,5

ANTICENDIO

16 ÷ 16
16 ÷ 16
16 ÷ 17
16 ÷ 18
16 ÷ 19
16 ÷ 19
16 ÷ 20
16 ÷ 23
16 ÷ 23
24 ÷ 24
17 ÷ 24
24 ÷ 24
18 ÷ 24
24 ÷ 24
18 ÷ 25
24 ÷ 30
24 ÷ 25
24 ÷ 31
24 ÷ 31
24 ÷ 32
24 ÷ 32
24 ÷ 33
24 ÷ 33
24 ÷ 34

166
189
214
240
279
308
338
465
497
399
479
424
508
450
538

1.037
477

1.065
1.094
1.124
1.154
1.185
1.217
1.250

GIROSCALA

R Dint A gradinon. consigliato
gradini / giro

n. massimo
gradini / giro

(cm) (cm) (cm) (kg)
35
35
35
35
50
50
50
80
80
70
80
70
80
70
80
150
70
150
150
150
150
150
150
150

17
19

21
23
23
25
25
25
27
27
29
31
33
35

37/25*
39/27*

* = numero massimo di gradini/giro per 3 moduli di evacuazione



mod. 04
gradino   A

Prospetto

gradino   C

Pianta

Prospetto

Pianta

gradino   P

Pianta

Prospetto

gradino   Q

Pianta

Prospetto

posizionamento gradini

Gradino C max 4 elementi



Schema pianerottolo
Rmax = 150 cm
max = 4 gradini

Schema pianerottolo
Rmax = 165 cm
max = 8 gradini

APERTURA CONSIGLIATA VANO SCALA : Il Ø vano deve avere una tolleranza di 4 ÷ 8 cm in più rispetto al Ø della scala.
N.B.  Le illustrazioni e le descrizioni non sono impegnative, ma solo indicative. La "C.A. Scale" si riserva ampia facoltà di modifica apportando
tutte le variazioni che riterrà necessarie ai propri manufatti.

(cm)

RAGGIO

25
25
25
25
45

120
130
140
150
165

Dest

PESO MAXDIAMETRO ALZATA

16,0 ÷ 18,5
16,0 ÷ 18,5
16,0 ÷ 18,5
16,0 ÷ 18,5
16,0 ÷ 18,5

ANTICENDIO

173
186
199
211
380

GIROSCALA

R Dint A gradino A
n. consigliato
gradini / giro

n. massimo
gradini / giro

(cm) (cm) (cm) (kg)
40
40
40
40
70

12*
14*
17*

= da intendersi per i tratti di rampa non rettilinea*

16 ÷ 17
16 ÷ 18
16 ÷ 18
16 ÷ 19
16 ÷ 22

(kg) (kg) (kg)

gradino C gradino P gradino Q

213
224
233
242
331

234
245
255
264
387

230
240
250
259
383

SCALE DI SICUREZZA-ANTINCENDIO

Alcune soluzioni possibili

Geometria: la scala ha senso di salita                    (orario/antiorario) ed è composta da n             alzate da cm                , pari ad un dislivello totale di
cm                .
È formata da n                gradini, da n                pianerottolo di riposo e n                d’arrivo aventi rispettivamente un’ampiezza di            ° e di            °.
Il diametro della scala è di cm                (v. tab. Raggiox2) e la colonna centrale ha un diametro di cm                (v. tab. Dest).
La scala è formata da rampe rettilinee e rampe a chiocciola, ottenute posizionando in successione quattro diverse forme di gradino. I singoli gradini hanno
profilo trapezoidale e spessore in prossimità della colonna pari all’alzata.
Struttura: il blocco gradino prefabbricato a chiocciola è formato da corona circolare, pedata e alzata; la struttura portante è formata da n
pilastri centrali cavi che si vengono a creare in fase di assemblaggio dei singoli gradini all’interno delle corone circolari prefabbricate, essi hanno un diametro
di cm                (v. tab. Dint). I pilastri poggiano su un plinto di fondazione realizzato in opera.
Il blocco gradino prefabbricato rettilineo è legato alle colonne portanti mediante due particolari gradini provvisti di corona circolare; i restanti gradini
rettilinei sono tra loro imbullonati e resi solidali ai gradini con colonna.
Gradini a chiocciola e pianerottoli  sono da considerarsi mensole a sbalzo incastrate alla corona circolare e di conseguenza al pilastro centrale armato e
integrato in opera.
Materiale: gli inerti utilizzati sono                       (sabbia e ghiaia per cls/granulato di granito montorfano/granulato di granito sardo), e l’impasto ha un
colore di fondo                           (grigio/verde/giallo/rosa/marrone/pistacchio/salmone).
Finiture: il piano della pedata (di calpestio) ha una superficie                                (frattazzata antiscivolo/bocciardata/levigata/levigata con fascetta
antiscivolo bocciardata), le fasce e la colonna hanno una superficie (liscia da cassero/bocciardata).

VOCI DI CAPITOLATO



mod. 05
gradino   Q

Prospetto

Pianta

Schema gradini / giro
Schema 14 gradini / giro Schema 16 gradini / giro



APERTURA CONSIGLIATA VANO SCALA : Il Ø vano deve avere una tolleranza di 4 ÷ 8 cm in più rispetto al Ø della scala.
N.B.  Le illustrazioni e le descrizioni non sono impegnative, ma solo indicative. La "C.A. Scale" si riserva ampia facoltà di modifica apportando
tutte le variazioni che riterrà necessarie ai propri manufatti.

(cm)

RAGGIO

14
14
14
8
8
8
8
8
8

70
80
90
100
110
120
130
140
150

Dest

PESO MAXDIAMETRO ALZATA

19,0 ÷ 19,5
19,0 ÷ 19,5
19,0 ÷ 19,5
17,8 ÷ 18,3
17,8 ÷ 18,3
17,8 ÷ 18,3
17,8 ÷ 18,3
17,8 ÷ 18,3
17,8 ÷ 18,3

14
14
14
16
16
16
16
16
16

68
85
105
127
147
169
192
216
242

GIROSCALA

R Dint A gradinon.
gradini / giro

(cm) (cm) (cm) (kg)
30
30
30
40
40
40
40
40
40

Geometria: la scala circolare di forma elicoidale ha senso di salita                    (orario/antiorario) ed è composta da n             alzate da cm                ,
pari ad un dislivello totale di cm                .
È formata da n                gradini aventi una pedata massima di cm (6.28xraggio/n.pedate in 360°), da n.                pianerottolo d’arrivo avente un’ampiezza
di            °.
Il diametro della scala è di cm                (v. tab. Raggiox2) e fulcro interno con andamento a spirale ha un diametro di cm                (v. tab. Dest).
Struttura: il blocco gradino prefabbricato a chiocciola è formato da una semi corona circolare, pedata e alzata; la struttura portante è formata da un
pilastro a spirale in prossimità del centro scala e da un ulteriore pilastro nella parte laterale, entrambi si vengono a creare in fase di assemblaggio dei
singoli gradini.
Materiale: cemento armato vibrato grigio.
Finiture: tutte le superfici sono a vista da cassaforma metallica, atte ad essere rivestite e rasate.

VOCI DI CAPITOLATO



gradino   F
Pianta

mod. 06

Gradini F1

Pianta
Gradini F2

Pianta
Gradini F3

Pianta
Gradini F4

Pianta
Gradini F5

Prospetto
Vista frontale gradino tipo



Schema giro scala
Schema 20 gradini / giro

Schema pianerottolo
Pianerottoli max = 6 gradini

gradino   G

Pianta
Gradini G/1

Pianta
Gradini G/3

Pianta
Gradini G/2

Pianta
Gradini G/4

Schema gradini / giro e relativi pianerottoli
(Gradino F Schema 20 gradini / giro)



Schema gradini / giro e relativi pianerottoli
(Gradino G Schema 16 gradini / giro)

Schema pianerottolo
Max = 4 gradini

mod. 06

Schema giro scala
Schema 16 Gradini / giro

Pianta
Gradini M/1

Pianta
Gradini M/3

Pianta
Gradini M/2

gradino   M



Schema pianerottolo
Max = 2 gradini consecutivi

Schema giro scala
12 gradini / giro

APERTURA CONSIGLIATA VANO SCALA : Il Ø vano deve avere una tolleranza di 4 ÷ 8 cm in più rispetto al Ø della scala.
N.B.  Le illustrazioni e le descrizioni non sono impegnative, ma solo indicative. La "C.A. Scale" si riserva ampia facoltà di modifica apportando tutte
le variazioni che riterrà necessarie ai propri manufatti.

Schema gradini / giro e relativi pianerottoli
(Gradino M Schema 12 gradini / giro)

Geometria: la scala a chiocciola a pianta quadra ha senso di salita                    (orario/antiorario) ed è composta da n             alzate da cm                ,
pari ad un dislivello totale di cm                .
È formata da n                gradini, da n                pianerottolo di riposo e n                d’arrivo aventi rispettivamente un’ampiezza di            ° e di            °.
Il diametro o il lato della scala è di cm                (v. tab. Raggiox2) e la colonna centrale ha un diametro di cm                (v. tab. Dest).
La scala è formata da singoli gradini prefabbricati aventi profilo trapezoidale e spessore in prossimità della colonna pari all’alzata; le stesse considerazioni
valgono per i pienerottoli.

Struttura: il blocco gradino prefabbricato è formato da corona circolare, pedata e alzata; la struttura portante è formata dal pilastro centrale cavo che
si viene a creare in fase di assemblaggio dei singoli gradini all’interno della corona circolare prefabbricata, esso ha un diametro di cm
(v. tab. Dint). Il pilastro poggia su un plinto di fondazione realizzato in opera.
Gradini e pianerottoli  sono da considerarsi mensole a sbalzo incastrate alla corona circolare e di conseguenza al pilastro centrale armato e integrato in opera.

Materiale: gli inerti utilizzati sono                       (sabbia e ghiaia per cls/granulato di granito montorfano/granulato di granito sardo), e l’impasto ha un
colore di fondo                           (grigio/verde/giallo/rosa/marrone/pistacchio/salmone).

Finiture: il piano della pedata (di calpestio) ha una superficie                                (frattazzata antiscivolo/bocciardata/levigata/levigata con fascetta
antiscivolo bocciardata), le fasce e la colonna hanno una superficie (liscia da cassero/bocciardata).

VOCI DI CAPITOLATO

(cm)

RAGGIO

10
10
15
15
15
25
25
25
25
25
25
25

70
80
90
100
110
120
120
130
130
140
140
150

Dest

PESO MAXDIAMETRO ALZATA

19 ÷ 23,0
19 ÷ 23,0

17,5 ÷ 20,5
17,5 ÷ 20,5
17,5 ÷ 20,5
16,5 ÷ 18,5
16,5 ÷ 18,5
16,5 ÷ 18,5
16,5 ÷ 18,5
16,5 ÷ 18,5
16,5 ÷ 18,5
16,5 ÷ 18,5

12
12
16
16
16
16
20
16
20
16
20
20

81
94
122
135
147
215
174
232
186
249
198
209

GIROSCALA

R Dint A gradino
n.

gradini / giro
(cm) (cm) (cm) (kg)
20
20
30
30
30
40
40
40
40
40
40
40



gradino   L

Prospetto

Pianta

mod. 07



APERTURA CONSIGLIATA VANO SCALA : Il Ø vano deve avere una tolleranza di 4 ÷ 8 cm in più rispetto al Ø della scala.
N.B.  Le illustrazioni e le descrizioni non sono impegnative, ma solo indicative. La "C.A. Scale" si riserva ampia facoltà di modifica apportando tutte
le variazioni che riterrò necessarie ai propri manufatti.

Schema gradini / giro e relativi pianerottoli
Schema 16 gradini / giro

Schema
pianerottolo
Max = 4 gradini

Geometria: la scala a chiocciola ha senso di salita                    (orario/antiorario) ed è composta da n             alzate da cm                , pari ad un
dislivello totale di cm                .
È formata da n                gradini aventi una pedata massima di cm                (6.28xraggio/n.pedate in 360°), da n.             pianerottolo di riposo e
n             d’arrivo aventi rispettivamente un’ampiezza di            ° e di            °.
La scala è formata da singoli gradini prefabbricati che posati in successione formano un solettone continuo a spirale.
Struttura: il blocco gradino prefabbricato è formato da corona circolare, pedata e alzata; la struttura portante è formata dal pilastro centrale cavo che
si viene a creare in fase di assemblaggio dei singoli gradini all’interno della corona circolare prefabbricata, esso ha un diametro di cm
(v. tab. Dint). Il pilastro poggia su un plinto di fondazione realizzato in opera.
Gradini e pianerottoli sono da considerarsi mensole a sbalzo incastrate alla corona circolare e di conseguenza al pilastro centrale armato e integrato in opera.
Materiale: gli inerti utilizzati sono                       (sabbia e ghiaia per cls/granulato di granito montorfano/granulato di granito sardo), e l’impasto ha un
colore di fondo                           (grigio/verde/giallo/rosa/marrone/pistacchio/salmone).
Finiture: il piano della pedata (di calpestio) ha una superficie                                (frattazzata antiscivolo/bocciardata/levigata/levigata con fascetta
antiscivolo bocciardata), le fasce e la colonna hanno una superficie (liscia da cassero/bocciardata).

VOCI DI CAPITOLATO

(cm)

RAGGIO

15
15
15
25
25
25
30
25
30
25
30
45
45
45
80
80
80
80
80

80
90
100
110
120
130
130
140
140
150
150
160
170
180
190
200
210
220
235

Dest

PESO MAXDIAMETRO ALZATA

18,0 ÷ 18,5
18,0 ÷ 18,5
18,0 ÷ 18,5
18,0 ÷ 18,5
18,0 ÷ 18,5
18,0 ÷ 18,5
18,0 ÷ 18,5
18,0 ÷ 18,5
18,0 ÷ 18,5
18,0 ÷ 18,5
18,0 ÷ 18,5
17,0 ÷ 17,5
17,0 ÷ 17,5
17,0 ÷ 17,5
17,0 ÷ 17,5
17,0 ÷ 17,5
17,0 ÷ 17,5
17,0 ÷ 17,5
17,0 ÷ 17,5

16
16
16
16
16
16
20
16
20
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20

90
105
122
152
172
193
216
216
235
242
257
413
436
459
634
659
686
714
759

GIROSCALA

R Dint A gradinon. consigliato
gradini / giro

(cm) (cm) (cm) (kg)
30
30
30
40
40
40
50
40
50
40
50
80
80
80
110
110
110
110
110

ANTINCENDIO
moduli di

evacuazione

2
2
2
2
2
3



mod. 08
gradino W

Prospetto

Pianta



(cm)

RAGGIO

15
15
40
40
40
40

90
100
170
180
190
200

Dest

PESO MAXDIAMETRO ALZATA

17,7 ÷ 18,2
17,7 ÷ 18,2
17,0 ÷ 18,0
17,0 ÷ 18,0
17,0 ÷ 18,0
17,0 ÷ 18,0

16
16
20
20
20
20

278
392

1.202
1.299
1.402
1.490

GIROSCALA

R Dint A gradino
(due alzate)

n.
gradini / giro

(cm) (cm) (cm) (kg)
30
30
80
80
80
80

ANTINCENDIO
moduli di

evacuazione

2
2
2

Schema gradini / giro
Schema 20 gradini / giro Schema pianerottolo

max = 5 gradini

APERTURA CONSIGLIATA VANO SCALA : Il Ø vano deve avere una tolleranza di 4 ÷ 8 cm in più rispetto al Ø della scala.
N.B.  Le illustrazioni e le descrizioni non sono impegnative, ma solo indicative. La "C.A. Scale" si riserva ampia facoltà di modifica apportando
tutte le variazioni che riterrà necessarie ai propri manufatti.

SCALE DI SICUREZZA-ANTINCENDIO

Geometria: la scala a chiocciola ha senso di salita                    (orario/antiorario) ed è composta da n             alzate da cm                , pari ad un
dislivello totale di cm                .
È formata da n                gradini aventi una pedata massima di cm                (6.28xraggio/n.pedate in 360°), da n                pianerottolo di riposo
e n                d’arrivo aventi rispettivamente un’ampiezza di                ° e di                 °.
Il diametro della scala è di cm                (v. tab. Raggiox2) e la colonna centrale ha un diametro di cm                (v. tab. Dest).
La scala è formata da doppi gradini prefabbricati aventi spessore pari a due alzate; le stesse considerazioni valgono per i pianerottoli.
Struttura: il blocco gradino prefabbricato è formato da corona circolare, pedata e alzata; la struttura portante è formata dal pilastro centrale cavo che si
viene a creare in fase di assemblaggio dei singoli gradini all’interno della corona circolare prefabbricata, esso ha un diametro di cm                (v. tab. Dint).
Il pilastro poggia su un plinto di fondazione realizzato in opera.
Gradini e pianerottoli  sono da considerarsi mensole a sbalzo incastrate alla corona circolare e di conseguenza al pilastro centrale armato e integrato in
opera.
Materiale: gli inerti utilizzati sono                       (sabbia e ghiaia per cls/granulato di granito montorfano/granulato di granito sardo), e l’impasto ha un
colore di fondo                           (grigio/verde/giallo/rosa/pistacchio/salmone).
Finiture: il piano della pedata (di calpestio) ha una superficie                                (bocciardata/rivestita in marmo), le fasce e la colonna hanno una
superficie (liscia da cassero/bocciardata).

VOCI DI CAPITOLATO
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SCALE DI SICUREZZA-ANTINCENDIO
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PESO MAXDIAMETRO COLON. ALZATA

16,0 ÷ 17,5 16 ÷ 36 1.115

GIROSCALA

L/2 Dint A gradinon. consigliato
gradini / giro

(cm) (cm) (cm) (kg)
70

ANTINCENDIO
moduli di

evacuazione

2

APERTURA CONSIGLIATA VANO SCALA : Il Ø vano deve avere una tolleranza di 4 ÷ 8 cm in più rispetto al Ø della scala.
N.B.  Le illustrazioni e le descrizioni non sono impegnative, ma solo indicative. La "C.A. Scale" si riserva ampia facoltà di modifica apportando
tutte le variazioni che riterrà necessarie ai propri manufatti.

Geometria: la scala a chiacciola ha senso di salita (orario/antiorario) ed è composta da n             alzate da cm                , pari ad un
dislivello totale di cm                .
È formata da n                gradini aventi una pedata massima di cm                (6.28xraggio/n.pedate in 360°), da n                pianerottolo di riposo
e n                d’arrivo aventi rispettivamente un’ampiezza di            ° e di            °.
Le dimensioni in pianta della scala sono di cm 540x540, le colonne portanti hanno un diametro di cm 70 e il vano ascensore ha dimensioni massime
di cm. 195x195.
La scala è formata da rampe rettilinee e rampe a chiocciola, ottenute posizionando in successione quattro diverse forme di gradino. I singoli gradini
hanno profilo trapezoidale e spessore in prossimità della colonna pari all’alzata.
Struttura: il blocco gradino prefabbricato a chiocciola è formato da corona circolare, pedata e alzata; la struttura portante è formata da quattro pilastri
centrali cavi che si vengono a creare in fase di assemblaggio dei singoli gradini all’interno delle corone circolari prefabbricate, essi hanno un diametro
di cm 45.  Il pilastri poggiano su un plinto di fondazione realizzato in opera.
Il blocco gradino prefabbricato rettilineo è legato alle colonne portanti mediante due particolari gradini provvisti di corona circolare; i restanti gradini
rettilinei sono tra loro imbullonati e resi solidali ai gradini con colonna.
Gradini a chiocciola e pianerottoli sono da considerarsi mensole a sbalzo incastrate alla corona circolare e di conseguenza al pilastro centrale armato
e integrato in opera.
Materiale: gli inerti utilizzati sono                       (sabbia e ghiaia per cls/granulato di granito montorfano/granulato di granito sardo), e l’impasto ha
un colore di fondo                           (grigio/verde/giallo/rosa/marrone/pistacchio/salmone).
Finiture: il piano della pedata (di calpestio) ha una superficie                                (frattazzata antiscivolo/bocciardata/levigata/levigata con fascetta
antiscivolo bocciardata), le fasce e la colonna hanno una superficie (liscia da cassero/bocciardata).

VOCI DI CAPITOLATO



Finiture e lavorazioni
Qui di seguito riportiamo la tabella contenente le corrispondenze fra finiture e lavorazioni
che possono essere applicate ai nostri modelli.

Scale ad uso interno
Impasti disponibili: Cemento armato - Granito Montorfano - Granito Sardo

Tipo Scala Piano Pedata Intradosso Fasce/Colonna

Levigato (*) Liscio da cassero Liscio da cassero

Levigato (*) Liscio da cassero Bocciardato

Levigato (*) Bocciardato Bocciardato

Bocciardato Liscio da cassero Liscio da cassero

Bocciardato Liscio da cassero Bocciardato

Bocciardato Bocciardato Bocciardato

Grezza Frattazzato Liscio da cassero Liscio da cassero

Rifinita

Scale ad uso esterno
Impasti disponibili: Cemento armato

Tipo Scala Piano Pedata Intradosso Fasce/Colonna

Frattazzato (*) Liscio da cassero Liscio da cassero

Frattazzato (*) Liscio da cassero Bocciardato

Frattazzato (*) Bocciardato Bocciardato

Bocciardato Liscio da cassero Liscio da cassero

Bocciardato Liscio da cassero Bocciardato

Bocciardato Bocciardato Bocciardato

Rifinita

(*) Può avere fascetta antiscivolo di 5 cm sul piano pedata



Plinto di fondazione tipo
Il plinto di fondazione, dimensionato come da nostri disegni esecutivi, deve essere munito
di ferri di ripresa aventi altezza non inferiore a cm. 80, disposti in un diametro variabile a
seconda delle dimensioni della colonna cava (ved. tab. Dint). Di norma la quota superiore
del plinto di fondazione è di 10 cm inferiore alla quota del pavimento finito; eventuali eccezioni
dovranno essere comunicate preventivamente al nostro responsabile tecnico.

DIMENSIONI

B =

H =

d =

cm

cm

cm

ARMATURA

O =

L =
Ø

Ø

+

Si raccomanda di addensare
i due terzi degli staffoni (O)
nella metà media del plinto (B/2)

Attenzione: - il disegno è puramente illustrativo; fare affidamento ai valori espressi in tabella;
- il Direttore dei lavori dovrà verificare la rispondenza in sito del      del terreno.

= kg/cm2T



 Ringhiere e parapetti

Ringhiera continua con 3 fili paralleli
al corrimano
Comprende:
• Corrimano: - Tubo acciaio Ø 48 mm
• Fili orizzontali: 3 fili Ø 12 mm

Ancoraggio: sul piano pedata / esterno al gradino
Trattamenti: verniciatura antiruggine / inox

Ringhiera continua con 8 fili paralleli
al corrimano
Comprende:
• Corrimano: - Tubo acciaio Ø 48 mm
• Fili orizzontali: 8 fili Ø 12 mm

Ancoraggio: sul piano pedata / esterno al gradino
Trattamenti: verniciatura antiruggine / inox

Ringhiera continua ad aste verticali
Comprende:
• Corrimano: - Tubo acciaio Ø 48 mm

- Piatto liscio 40x8 mm
- Piatto forgiato 40/8 mm

• Aste verticali: Sezione tonda o quadra 12 mm
Forgiate / con borchiette

• Traversa inferiore: piatto 40x8 mm
Ancoraggio: sul piano pedata / esterno gradino
Distanza max aste verticali 100 mm
Trattamenti: verniciatura antiruggine / zincatura a caldo




